
 
 
 

Вышеуказанные данные являются ориентировочными показателями. В зависимости от  соответствующих производственных условий эти значения 
могут быть занижены либо превышены. При длительном времени работы, прерывистом рабочем процессе  либо других усложненных 
производственных условиях рекомендуется  не использовать данные значения одновременно. 
В связи с  разнообразием  практического применения в отдельных случаях не могут быть  предоставлены  условия  гарантии и ответственности за 
точность и качество функционирования уплотнений.  
 

SMS 1149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS 1149 
DN Ø d Ø D Ø H Ø NUT  EPDM  FPM  NBR  PTFE  

25 25 32 5,5 51 * * * * 
32 32 40 5,5   *   * 
*38 38 48 5,5 74 * * * * 
51 51 61 5,5 84 * * * * 

63,5 63,5 73,5 5,5 100 * * * * 
76 76 86 5,5 114 * * * * 

101,6 101,6 113,5 5,5 154 * * *  
* доступные материалы 
 
Пример заказа: SMS-Nr. + DN + материал SMS 1149 25 NBR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доступные материалы 
 
эластомер: EPDM - EPDM/400 
 FDA CFR21:177.2600/USP Class VI 
цвет:  черный 
 

эластомер: FPM 
 FDA CFR21:177.2600 
цвет:  черный 

эластомер: NBR 
 FDA CFR21:177.2600 
цвет: черный 

материал: PTFE 
 FDA CFR21:177.1550 
цвет: белый 

 
 


